Rychloupinace vertikalni, v tézkém provedeni s pinym pfidrznym

ramenem
Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:

Brynyrovano.

LoZiskové Cepy a loziskova pouzdra vytvrzena.
Madlo z plastu odolné vii¢i olej.

Upozornéni:
VSechny klouby je nutné pravidelné promazavat.

PrisluSenstvi:
K0099
K0102
K0103
K0106

0Odkaz na vykres:
1) Nastavitelné vedeni pfidrzného ramene
2) Pouzdro se Sroubem s Sestihrannou hlavou a maticemi
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Rychloupinace vertikalni, v tezkem provedeni s pinym pridrznym
ramenem
Vykresy
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Piehled zbozi
Rychloupinace vertikalni v tézkém provedeni s pinym pfidrznym ramenem
Objednaci éislo Uhel rozevreni Uhel Rucni Pridrzna Upinaci Vhodné
pridrzného ramene rozevieni sila sila sila plastova
drzadla FHN F1 N F3N rukojet
K0067.0700 205° 130° 340 7000 1400 K0099.28
K0067.1200 195° 130° 500 12000 1400 K0099.30
K0067.2400 195° 130° 500 15000 1850 K0099.33
Objednaci Gislo Al A3 B Bl B2 B3 C Cl C4 D H L 1 L2 M
K0067.0700 45 25 20 10 43 10 70 22 50 12,2 235 104 40 30 M12x100
K0067.1200 51 26 24 12 51 12 8 26 63 12,2 276 124 50 30 M12x100
K0067.2400 64 40 32 16 64 16 105 32 76 16,3 318 162 60 38 M16x150
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Rychloupinace vertikalni, v tézkém provedeni s pinym pfidrznym

ramenem
Prehled zbozi
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