Pokretta krzyzowe soft, typ K ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:

Zakladni téleso termoplast tvrdy.
Oplastovani termoplast mékky.
Pouzdro popf. zavitovy ¢ep z oceli 5.8.

Provedeni:
Zakladni téleso, oplastovani éerné.
Pouzdro, resp. zavitovy Cep pozinkovany.

Upozornéni:

Kfizové chytky s mékkymi povrchovymi ¢astmi kombinuji stabilitu béznych chytek
z termoplastu a pfijemny dotykovy pocit mékkého povrchu.

Mékké oplasténi kfizovych Uchytek zajiStuje zvlast pfijemny dotyk a neklouzavy
povrch. Tim Ize Setrné v{ici pokoZce dosahnout i vy$Sich upinacich sil.

®

Aaaaaael
PSS N

A
!

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Pokretta krzyzowe soft, typ K

Prehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni D D1 D2 H H1 T
K0613.5108 K M8 51 15 22 10 13
K0613.5110 K M10 51 15 22 10 13
K0613.7608 K M8 76 19,5 28 13,5 20
K0613.7610 K M10 76 19,5 28 13,5 20
K0613.7612 K M12 76 19,5 28 13,5 20
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