Trmenové uchyty z plastu, uzke, s oboustrannym zkosenim, pro Sruby s

valcovou hlavou
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.

Provedeni:
Matné éerna RAL 7021 nebo oranZova.

Upozornéni:
Montazni rozmér "A" plati po montazi madla. V nemontovaném stavu je nasledkem
ohybového napéti pfi vyjimani z formy az 0 2 mm mensi.

Vykresy

g15

o | N
|
* - L1 B
s D —
M8 DIN 912
1 L
— A =
L
| i =1
Prehled zbozi
Timenova madla
Objednaci éislo Provedeni Barva A B CD H L L1 Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0191.1120081 A tmavoSeda RAL 7021 120 26 8 9 42 138 96 1000
K0191.1140081 A tmavoSeda RAL 7021 140 26 8 9 42 158 116 1000
K0191.1160081 A tmavoseda RAL 7021 160 28 9 9 45 178 136 1000
K0191.1120082 A oranzova 120 26 8 9 42 138 96 1000
K0191.1140082 A oranzova 140 26 8 9 42 158 116 1000
K0191.1160082 A oranzova 160 28 9 9 45 178 136 1000
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