Tfmenové uchyty z nerezové oceli s hlinikovym trubkovym drzakem

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Spojovaci trubka nerezova ocel 1.4301.

Drzak hlinikovy tlakovy odlitek.

Koncové krytky vyztuzeny skelnymi kulickami.
Srouby a upinaci prvky ocelové.

Provedeni:

Spojovaci rameno jemné vybrouSeno.

Drzak potazen jemnou praskovou hmotou, Gerny.
Koncové krytky Cerné.

Srouby a upinaci prvky pozinkovany a chromatovany.

Upozornéni:

Vlysoce zatiZitelna trubkova madla pro strojirenstvi a konstrukei pfistrojdi. Velmi
jednoducha montaz dili zepredu. Vzdalenost mezi rouby je pfi stejné déice ramene

libovolné nastavitelna.
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Piehled zbozi

Trubkova madla
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Tfmenové uchyty z nerezové oceli s hlinikovym trubkovym drzakem

Prehled zbozi

Objednaci Cislo A Al B E H L Nosna sila
N
K0225.0600101 380 380 40 85 100 640 1000
K0225.0700101 480 480 40 85 100 740 1000
K0225.0800101 500 500 40 125 100 840 1000
K0225.0900101 600 600 40 125 100 940 1000
K0225.1000101 700 700 40 125 100 1040 1000
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