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Aretacni ¢éepy z oceli s taznym hakem ﬂ‘l‘

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel tfidy pevnosti 5.8.

Provedeni:
Modfe pasivovano.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uzivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pfitnymi silami. Teprve az po ruénim vysunuti ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
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Prehled zbozi
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Aretacni ¢epy z oceli s taznym hakem

Prehled zbozi

Aretacni cepy

Objednaci cislo A D DI D2 L L1 L2 L3  Zdvih SW1  Fx30° Sila pruziny Sila pruziny Moment utazeni
S zatétek konec max. Nm
F1ccaN F2 ccaN
K0340.1104 16 4 M6 23 415 20 32 17 9,5 6 0,7 3 10 1,6
K0340.1905 19 5 M8 3 54 27 42 24 12 8 0,9 35 13,5 45
K0340.1206 235 6 M10 35 65 335 51 30 14 10 1,1 4 16 10
K0340.1308 31 8 Mi12 47 73 318 54 28 19 12 1,3 4 22 13
K0340.1410 33 10 M16 4,7 1025 505 775 445 25 16 1,6 4 23 42
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