Kot e

Zavésy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnymi otvory

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Zinkova slitina. Cep nerezovy. Podlozky z termoplastu.

Provedeni:
Zaveés cerné komaxitovany. Cep bez povrchoveé tpravy. Podlozky Gerné.

Upozornéni:
Zaveésy je mozné sefizovat v horizontalnim sméru, tak dojde k jejich optimalnimu
vyrovnani.

U uvedenych hodnot zatizeni zavést se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a vylouceni jakéhokoliv ruéeni. Uvedené hodnoty
slouzi pouze k informacnim Géellim a nepredstavuji Zadné pravné zavazné zaruceni
vlastnosti.

Hodnoty zatizeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés s kuliCkami
vhodny pro pfislusné pouziti, musi uzivatel rozhodnout individuainé.

RGznorodost materiald, do kterych se upeviiuji zavésy a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotfebeni mohou ovlivnit naméfené hodnoty.
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Piehled zbhozi
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Zavesy ze zinkoveho tlakoveho odlitku, s podelnymi otvory

Piehled zbozi

Zaveésy ze zinkové slitiny, s ovalnymi otvory pro upevnéni
Objednaci cislo A B Vodici vystupky F1 F2

pro drazku N N

K0441.402020 80 40 - 1200 500
K0441.40202008 80 40 8 1200 500
K0441.40202010 80 40 10 1200 500
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