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Sestihranné matice vyska 1,5 D DIN 6330 rozsirena
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
Material:
ZuSlechténa ocel nebo nerezova ocel A2.
Provedeni:
Ocel tfidy pevnosti 10, bez povrchové dpravy (Cerna).
Nerezova ocel A2-70, bez povrchové Upravy.
| Upozornéni:
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Piehled zbozi
Sestihranné matice vyska 1,5 D DIN 6330 rozsifena
Objednaci éislo Material D H=1,5xD D1 SW E R
zakladni
téleso
K0702.05 zuslechténa ocel M5 75 6,5 9 10,4 7
K0702.06 zuslechténa ocel M6 9 7 10 11,5 9
K0702.08 zu8lechténd ocel M8 12 9 13 15 11
K0702.10 zuslechténa ocel M10 15 11,5 16 18,4 15
K0702.101 zuslechténa ocel M10 15 11,5 17 19,6 15
K0702.12 zu8lechténd ocel M12 18 14 18 20,7 17
K0702.121 zuslechténa ocel M12 18 14 19 21,9 17
K0702.14 zuslechténa ocel M14 21 16 22 25,4 20
K0702.16 zu8lechténd ocel M16 24 18 24 27,7 22
K0702.18 zu$lechténa ocel M18 27 20 27 31,2 24,5
K0702.20 zu8lechténd ocel M20 30 22 30 34,6 27
K0702.22 zu8lechténd ocel M22 33 24 32 36,9 29
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Sestihranné matice vyska 1,5 D DIN 6330 rozsifena

Prehled zbozi

Objednaci éislo Material D H=15xD D1 SW E R
zakladni
téleso
K0702.24 zuslechténa ocel M24 36 26 36 41,6 32
K0702.30 zuslechténa ocel M30 45 32 46 53,1 41
K0702.36 zuslechténa ocel M36 54 38 55 63,5 50
K0702.806 nerezova ocel A2 M6 9 7 10 11,5 9
K0702.808 nerezova ocel A2 M8 12 9 13 15 11
K0702.810 nerezova ocel A2 M10 15 11,5 16 18,4 15
K0702.811 nerezova ocel A2 M10 15 11,5 17 19,6 15
K0702.812 nerezova ocel A2 M12 18 14 18 20,7 17
K0702.816 nerezova ocel A2 M16 24 18 24 27,7 22
K0702.820 nerezova ocel A2 M20 30 22 30 34,6 27
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