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Hvézdicové uchytky antistatické podle DIN 6336, vnitrni zavit, ﬁ‘ﬂ

provedeni K
Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy
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Popis

Material:
Termoplast, grafitové ¢erna.
Pouzdro z oceli 5.8.

Pouziti:

Citlivé elektrické, resp. elektronické soucasti, komponenty a pfistroje (konstrukéni
prvky citlivé na ESD) se mohou na zakladé elektrostatického vyboje v blizkém okoli
(electrostatic discharge = ESD) poskodit nebo dokonce znicit.

Elektrostaticky vyboj miZe byt zplisoben osobami nebo manipulaci s konstrukénimi
prvky citlivymi na ESD (napf. pfi vyrobé, montazi, pfepravé skladovani atd.).

Aby se zabranilo elektrostatickému vyboji, jsou v prostiedi s elektronikou
pozadovany vyrobky se schopnosti elekirického vybijeni, které odpovidaji DIN EN
61340-5-1.

Tyto vyrobky jsou pouzitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zény ESD (EPA) podle
DIN EN 61340-5-1.

Bezpecnost:

Tyto vyrobky ESD jsou pouZitelné i pro pfistroje, komponenty a ochranné systémy v
oblastech s nebezpecim vybuchu.

Pfi pouziti tchto vyrobk(i ESD se zabrariuje vzniku elektrostatického jiskrového
vyboje a tim moznému vzniceni plynd a prachu, které mohou v uzavienych
prostorach vést k vybuchu.

Na ochranu osob, které piisobi v oblastech s nebezpecim vybuchu, musi vyrobci
pristrojii a provozovatelé uplatriovat a spliiovat smérnice ATEX.

Tyto vyrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybijeci schopnosti zkouSeny instituci
TUV Siid.

Cilové skupiny:
Viyrobci pristrojd, ktefi musi spifovat smérnici o vyrobcich ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, ktefi musi splfiovat provozni smérnici ATEX 1999/92/ES.
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Prehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni D D1 D8 H H3 T
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