Trubkoveé uchyty z nerezoveé oceli s ramenem z jemného odlitku, montaz

ze zadni strany
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Spojovaci trubka a upevriovaci material nerezova ocel 1.4301.
Patka madla - pfesny odlitek 1.4581.

Provedeni:

Spojovaci rameno jemné vybrouSeno nebo opatfeno ryhovanym umélohmotnym
¢ernym potahem.

Patky ramene otryskany a polomatné elektrolyticky leStény.

Upozornéni:
Pro trubkova madla provedeni A jsou soucasti dodavky imbusovy Sroub, matice a
podlozky.
Vykresy
A-80 mm 22
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Prehled zbozi
Trubkova madla z nerezové oceli
Objednaci éislo Provedeni Barva A B D H L Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0227.200083 B brouseno 200 26 M8x20 60 226 1000
K0227.300083 B brouseno 300 26 M8x20 60 326 1000
K0227.400083 B brouseno 400 26 M8x20 60 426 1000
K0227.200084 B Zebrovany ¢erny plastovy potah 200 26 M8x20 60 226 1000
K0227.300084 B Zebrovany ¢erny plastovy potah 300 26 M8x20 60 326 1000
K0227.400084 B Zebrovany ¢erny plastovy potah 400 26 M8x20 60 426 1000
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