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Pruzné tlacéné opérky s drazkou a keramickou kulickou, nerezové
Popis zbozi/obrazky produktu

-y Popis

Material:

Pouzdro 1.4305.

KuliCka, keramicka SigNy,
Pruzina 1.4310.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Nitrid kfemiku (SigN4) se vyznaCuje zejména kombinaci vynikajicich vlastnosti
materialu. Mezi né patfi napf. vysoka houzevnatost a pevnost, vynikajici odolnost
proti opotiebeni a chemicka odolnost.
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Piehled zbhozi

Pruzné tlacné opérky s drazkou a keramickou kuli¢kou, nerezové

Objednaci ¢islo D D1 H L N Sila pruziny Sila pruziny
zacatek konec
F1ccaN F2 ccaN
K0609.05 M5 3 0,9 12 0,8 6 1
K0609.06 M6 3,5 1 14 1 9 13
K0609.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30
K0609.10 M10 6 2 19 1,6 20 35
K0609.12 M12 8 2,5 22 2 30 55
K0609.16 M16 10 35 24 2,5 65 125
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Pruzné tlacéné opérky s drazkou a keramickou kulickou, nerezové

Prehled zbozi
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