Fixacni ¢epy s kuliCkami z nerezové oceli se zavitem

Popis zbozi/obrazky produktu
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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Pouzdro a tlagitko, nerezova ocel.

Kulicka, pruzina a rozpérny krouzek, nerezova ocel.
0-krouzek, FKM.

Provedeni:

Pouzdro lesklé.

Tlacitko, bez povrchové Upravy.
Kulicka zu$lechténa.

Upozornéni:
MozZnost montaze, tvar A pro tloustky desek 6 mm.
MoZnost montaze, tvar B pro tlouStky desek 6 az 16 mm.

Pozor:

Uvedené roztahovaci sily plati pouze ve spojeni s uchycovacimi zditkami K1065.

PfisluSenstvi:
Upinaci zditka K1065.
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Fixacni ¢epy s kuliCkami z nerezové oceli se zavitem
Vykresy

Fixacni ¢epy s kulickami k naSroubovani
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Fixacni Cepy s kulickami k zastrceni
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Piehled zbhozi

Fixacni ¢epy s kuliékami, nerezova ocel

Objednaci éislo D D1 D2 D3 M L1 L2 L5 H H1 H2H3 SWD5D6 T Upinaci Smykova sila Roztahovaci sila Teplotna

max. sila kN kN odolnost

N
K1063.6211 12 6 23 8 M8 19 21 135 258 18 6 55 10 8 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.10241 16 10 32 12 Mi12x1,5 21,5 235 16 394 29 12 7 13 12 17 16 50 9 1,5 <180 °C
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