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Kruhové zakladny pro kloubové nozky, antistatické ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

m! Popis
Material:

Kruhové zakladna z termoplastu zesileného skelnymi kulickami.
Protiskluzova podlozka z termoplastického elastomeru.

Provedeni:

Cerné.
Upozornéni:

Kloubové nozky se skladaji z kruhové zékladny a rektifikaéniho Sroubu nebo
kulickového kloubu. Kazdou zékladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikacnim
Sroubem, resp. kulickovym kloubem.

Gumova protiskluzova podlozka absorbuje vibrace a zabrafuje uvolnéni nebo
sklouznuti kloubové nozky.

Prislusné rektifikacni Srouby viz K0421.

Pfislusné kulickové klouby viz K0422.

Bezpecnost:

Tyto vyrobky ESD jsou pouZitelné i pro pfistroje, komponenty a ochranné systémy v
oblastech s nebezpedim vybuchu.

Pfi pouziti tchto vyrobk(i ESD se zabrariuje vzniku elektrostatického jiskrového
vyboje a tim moznému vzniceni plynd a prachu, které mohou v uzavrenych
prostorach vést k vybuchu.

Na ochranu osob, které pisobi v oblastech s nebezpe¢im vybuchu, musi vyrobci
pristrojii a provozovatelé uplatriovat a spliovat smérnice ATEX.

Tyto vyrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybijeci schopnosti zkouSeny instituci
TUV Siid.

Cilové skupiny:
Viyrobci pristrojil, ktefi musi spliiovat smérnici o vyrobcich ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, ktefi musi splfiovat provozni smérnici ATEX 1999/92/ES.

0dkaz na vykres:
Provedeni A bez otvorti pro Srouby bez protiskluzové podlozky.
Provedeni B bez otvorti pro Srouby s protiskluzovou podlozkou.
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Piehled zbozi
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Kruhové zakladny pro kloubové nozky, antistaticke

Prehled zbozi

Objednaci Cislo Provedeni Velikost D H Zatizitelnost
max. kN
K0415.11040 A 40 39 18 9
K0415.11050 A 50 49 18 9
K0415.11060 A 60 59 18 9
K0415.12040 B 40 39 20 9
K0415.12050 B 50 49 20 9
K0415.12060 B 60 59 20 9
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