Magnety (pfidrzné magnety) z tvrdého feritu

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Plastové pouzdro (ABS).
Magnetické jadro, tvrdy ferit.

Upozornéni:
Pfidrzovaci magnety se ¢asto pouzivaji na nasténkach, bilych tabulich a
magnetickych tabulich.

Teplotni rozsah:
max. 100 °C.

Na vyzadani:
Magnetické jadro z NdFeB (neodym).

Odkaz na vykres:
1) pfilnava plocha
2) magnet
3) pouzdro
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o D
I
3
-y
L
I
Ul \z
D1
Prehled zbozi
Magnety (pfidrzné magnety) z tvrdého feritu
Objednaci ¢islo Barva D D1 H H1 Pridrzna
sila
N
K1398.101 bila 10,5 95 7 15 0,7
K1398.161 bila 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.201 bila 20 16 7 2,11 15
K1398.251 bila 25 22 8 2,2 10
K1398.301 bila 30 28 8 2 14
K1398.361 bila 36 325 9 2,2 9,5
K1398.102 modréa 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.162 modréa 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.202 modréa 20 16 7 2,1 15
K1398.252 modréa 25 22 8 2,2 10
K1398.302 modré4 30 28 8 2 14
K1398.362 modréa 36 325 9 2,2 9,5
K1398.103 gervena 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.163 gervena 16 14,5 7 1,1 13
K1398.203 cervena 20 16 7 2,1 1,5
K1398.253 gervena 25 22 8 2,2 10
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Magnety (pfidrzné magnety) z tvrdého feritu

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo Barva D D1 H H1 Pridrzna
sila
N

K1398.303 cervena 30 28 8 2 14
K1398.363 cervena 36 32,5 9 2,2 9,5
K1398.104 cerna 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.164 cerna 16 14,5 7 11 1,3
K1398.204 cerna 20 16 7 2,1 1,5
K1398.254 cerna 25 22 8 2,2 10
K1398.304 cerna 30 28 8 2 14
K1398.364 cerna 36 32,5 9 2,2 9,5
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