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Popis

Material:

Pouzdro z hliniku.

Trubky z polykarbonatu.

Vitka z polyamidu.

0-krouzek a ploché tésnéni z pryze (NBR).
Reflektor z plastu PVC.

Plovak z plastu.

Srouby a Sestihranné matice z oceli.

Provedeni:

Priihleditko Giré.

Reflektor bily.

Plovak Gerveny, s magnetickym prvkem.
Srouby a $estihranné matice pozinkované.

Upozornéni:

Pomoci olejoznaku Ize hladinu oleje indikovat nejen opticky, ale pomoci spinace
REED téZ zaznamenavat. Dosahne-li plovaci prvek po uzavieni proudového obvodu
nastavenou minimalni hodnotu dojde k vyslani elektrického signalu.

Senzor se nachazi na plasti Ize jej vySkové nastavovat podle kontrolnich pozadavk(
hladiny. Minimalni udaj se pohybuje asi 50 mm od stfedu spodniho upeviovaciho
Sroubu.

Standardné je spinate REED vybaven pracovnim kontaktem (NO).

Maximalni tlak ¢ini 1 bar. Maximalni utahovaci moment upevriovacich Sroubl je
5Nm.

Priihleditko ma velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje mineralnim olejim,
benzinu, mazacim prostiedkim, petroleji, rozpoustédlim a vétsiné chemikalii. Je
tfeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.

Teplotni rozsah:
Maximalni provozni teplota: 75 °C.

Montaz:

Upevnéni olejoznaku se provadi dvéma zavitovymi otvory M12 nebo alternativné
dvéma otvory @ 12,2 mm (= 0,2 mm) a pfirubovymi maticemi. Vzdalenost mezi
osami pro montazni otvory = L1 +0,5.

Funkce:

Méreni hladiny oleje se uskuteciiuje pomoci plovakového prvku s magnetem, ktery
pfi dosazeni hladinového spinace "REED" aktivuje elektricky kontakt. Klesne-li
hladina oleje pod uréitou roveri, miZe byt vyslan elektricky impulz.

Vezméte na védomi:
Funkci negativné ovliviiuji silna magneticka pole.

Odkaz na vykres:
1) prihleditko

2) 0-krouzek

3) pfirubova matice M12
4) plastova krytka

5) ploché tésnéni

6) duty Sroub M12

7) plovak s magnetem
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Piehled zbhozi

Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedeni

Objednaci ¢islo B D1 H H1 L L1 SW Pocet
upeviiovacich
Sroubli
K1428.300 30 M12 30 16,5 326,6 300 17 2
K1428.400 30 M12 30 16,5 426,6 400 17 2
K1428.500 30 M12 30 16,5 526,6 500 17 2
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