Upinaci uhelniky z Sedé litiny oboustranné pro vyménné palety ﬁqt

Popis zbozi/obrazky produktu

. =
Sroub s vélcovou hlavou a vnitinim Sestihranem
DIN 912 / DIN EN ISO 4762

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
GJL 300.

Provedeni:
Dosedaci a upinaci plochy, presné obrobené.

Upozornéni:

Na upinaci thelniky Ize oboustranné umistit a pfipevnit vyménné palety. Umozni
se tim racionalni vyména upinacich pfipravku. Upinaci Ghelniky jsou pfizplsobeny
strojnim stoliim obrabécich strojil podle DIN 55201 a JIS6337-1980. Stredici ¢epy
k vymezeni upinacich dhelnikil na strojnich stolech podle DIN 55201 je nutné
objednavat samostatné.

Dodani véetné Sroubl s okem pro pfepravu a 2 kusti vymezovacich ¢epl pro
polohovani vyménnych palet.

Odkaz na vykres:
1) Prlichozi otvor pro Sroub s vélcovou hlavou DIN 912
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Vykresy
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Prehled zbozi
Upinaci uhelniky z Sedé litiny oboustranné pro vymeénné palety
Objednaci éislo L L1 H D2 D3 D4 D5 HI H2 L2 L3 L4 L5 L6 7 Lo
K0804.14045 400 130 450 20 M16 M12 M6 50 70 320 300 200 200 150 55 350
K0804.15055 500 150 550 20  M16 M12 M6 55 75 400 200 - 250 200 75 450
K0804.16369 630 220 690 25 M16 M16 M16 60 80 500 400 - 315 200 100 580
K0804.18086 800 250 860 25 M16 M16 M6 60 80 640 600 400 400 300 135 750
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