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Bezpecnostni valcove uchyty, plastové samosklopné

Popis zbozi/obrazky produktu

\ Popis

\ Popis vyrobku:

Vélcové tchyty se dodavaji smontované a Sroubuji se napf. k ruénim ovladacim
kollim, ovladacim klikam a k navijakdim.

Valcové osazeni a kuzelovy tvar propdjcuji valcovym Gchytlim optimalizované
dotekové vlastnosti a dobry smykovy odpor.

Diky samoginnému zpétnému sklopeni se vylouci ruSivé obrysy, ¢imz se navic snizi
nebezpeci poranéni.

Material:
Uchyt z termoplastu.
Cep ocelovy.

Provedeni:
Uchyt, ¢erny.
Ocelové Gasti, brynyrované.

Upozornéni:

Pro uvedeni bezpecnostni valcové tichyty do ovladaci polohy je tfeba provést dva
ukony:

- Vyklopte tichyt kolem osy otaceni az na doraz (90°).

- Zatlacte uchyt v axialnim sméru do aretacni polohy.

Samocinné zpétné sklopeni se uskutecni po uvolnéni.

Otvor D3 se pouziva jako polohovaci otvor.

Prednosti:

Optimalizované dotekové vlastnosti a dobry smykovy odpor
Uchyty pro ovladaci kola a Kliky

Samocinné zpétné sklopeni po uvolnéni

Rlizné velikosti zavitu

NOVO grip KIPP-Design
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Prehled zbozi
Bezpecnostni valcové tchyty, plastové samosklopné
Objednaci Gislo Velikost A Al D DI D2 D3 H L 1 L3 T
K1470.104 1 8 43 M4 14 13 25 145 35 38 47 45
K1470.205 2 10 53 M5 16 16 35 18 44 475 58 45
K1470.306 3 12,5 65 M6 20 20 45 225 55 585 715 6
K1470.408 4 16 9 M8 25 26 55 29 70 82 98 6,5
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Prehled zbozi
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