Sady napinakii retézu, z oceli

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Upinaci hék, z oceli.
Protikus, z oceli.
ValeCkové Fetézy, z oceli.

Provedeni:
Ocel zuSlechténa.

Upozornéni:

Napinaky fetéz(i se pouZzivaji hlavné pfi konstrukci strojii a zafizeni.

Pomoci napindku Fetézu Ize bezpecné a efektivné upinat kruhové, neforemné a velké
az velmi velké obrobky nejjednodussim a nejrychlejSim zplisobem.

Vhodné pro valcové obrobky, pouzdra ventildl, pisty atd.
Pripevnénim plastovych prvki Ize zatéZ plisobici na obrobek sniZit.

Pouziti:
Délku fetézu a napinaci silu Ize pfedem nastavit na protikuse pomoci ryhované
matice. PoZadovany kroutici moment se nastavuje na upinacim haku.

Rozsah dodavky:

Sada napinakii fetézu K1650.15:

- upinaci haky.

- protikus.

- 4x valeckovy fetéz (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x zavérné Clanky se zavlackami pro spojeni.

- 6x plastové prvky pro zajisténi.

- pojistna sada pro napinaci fetézy.

Sada napinakii fetézu K1650.40:

- upinaci haky.

- protikus.

- 4x valeckovy fetéz (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x zavérné Clanky se zavlackami pro spojeni.

- 6x plastové prvky pro zajisténi.

- pojistna sada pro napinaci fetézy.

PrisluSenstvi:

Valeckové fetézy z oceli pro sady napinakii fetéz(i K1655.

Ocelové napinaky pro sady napinaki fetéz(i K1656.

Ocelova prizmata pro sady napinak(i fetéz(i K1662.

Matice pro T-drazky DIN 508 prodlouzena, K0377.

Srouby s vélcovou hlavou a vnitfnim $estihranem DIN EN 1SO 4762, K0869.

Vezmeéte na védomi:
- Uhel rozevreni fetézu by nemél prekrogit 30°.
- Maximalné dovolené utahovaci momenty.
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Prehled zbozi
Sady napinak retézu, z oceli
Objednaci cislo B BT B2 D Di H H H1 H1 H2 H3 Zdvih L L1 L2 S1 SW max. Upinaci
max. min. max. min. S kroutici moment sila
Nm max. kN
K1650.15 50 34 20 M12 54 108 83 118 100 18 15 25 34 21 465 18 36 45 15
K1650.40 64 44 33 M16 70 146 110 153 122 25 21 36 37 29 61,5 31 46 90 40
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