Obloukoveé tchyty z plastu z piného materialu

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.

Provedeni:
Matné éerna.

Upozornéni:
Ergonomické a funkcionalni obloukové uchytky s teplotni odolnosti od -50 °C do
+130 °C.

Dodavka véetné pozinkovanych Sroubt s valcovou hlavou DIN 912, pozinkovanych
matic DIN 934 a podloZek DIN 125 a krytek.
Provedeni K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodavana bez krytek.

Montaz:
Ze strany obsluhy.

0Odkaz na vykres:
Provedeni A: se zakladovou deskou
Provedeni B: bez zakladové desky

1) Krytka
2) Zékladova deska
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Obloukové uchyty z plastu z plného materialu
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Prehled zbozi
Obloukova madla
Objednaci ¢islo Provedeni Typ Provedeni 1 A BB1B2 D DI HHI H2 L L1 M Nosna sila
N
K0193.110006 A se z-kladovou deskou se zakladovou deskou 100 48 23 19 7 114029 6 121 84 M6x25 600
K0193.112006 A se z-kladovou deskou se zakladovou deskou 120 57 28 23 7 1252 36 7 152 104 M6x25 600
K0193.114008 A se z-kladovou deskou se zakladovou deskou 140 62 31 25 9,5 16 56 37 7,5 177 122 M8x30 600
K0193.210006 B bez z-kladove desky bez zakladové desky 100 - 2319 7 113831 4 121 84 M6x25 600
K0193.212006 B bez z-kladove desky bez zakladové desky 120 - 28 23 7 1250 38 5 152 104 M6x25 600
K0193.214008 B bez z-kladove desky bez zakladové desky 140 - 31 25 9,5 16 54 39 55 177 122 M8x30 600
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Prehled zbozi
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