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Ryhované ovladaci knofliky s nastavenim krouticiho momentu s vnitfnim
zavitem
Popis zbozi/obrazky produktu
-~ Popis
Material:
Termoplast Sedocerny.
Pouzdro z oceli.
tmavosedd Gists oranzové signélni zelend bezpenostni modra Proved en i .
. ‘ ‘ . Pouzdro brynyrované.
RAL7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017
svétle Sedd bezpecnostn Cervend syt 2t Upozornén i:
' PoZadovany kroutici moment se nastavuje pomoci nastavovaciho Sroubu. Po
O s | L 102 dosazeni nastaveného krouticiho momentu se ryhovany ovladaci knoflik volné
protaci.
Odkaz na vykres:
1) Nastavovaci Srouby k nastaveni krouticiho momentu
Vykresy
| D1
D3 !
=
L ™
~ [ -
| I |
D
. D4
D2
Piehled zbozi
Ryhované ovladaci knofliky s nastavenim krouticiho momentu s vnitfnim zavitem
Objednaci ¢islo Druh zavitu Material Barva Velikost D D1 D2 D3 D4 H H1 T Kroutici
komponenty vicko moment
Nm
K0277.205 vnitfni zavit ocel tmavoSeda RAL 7021 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.2051 vnitfni zavit ocel oranzova RAL 2004 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-03
K0277.2052 vnitini zavit ocel signalni zelend RAL6032 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 0,1-03
K0277.2053 vnitfni zavit ocel modra RAL5017 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-03
K0277.2055 vnitini zavit ocel svétle Seda RAL 7035 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-03
K0277.2056 vnitfni zavit ocel bezpec€nostni Cervena RAL 3020 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-03
K0277.2057 vnitfni zavit ocel fepkové Zluta RAL 1021 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
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Ryhované ovladaci knofliky s nastavenim krouticiho momentu s vnitfnim
zavitem
Piehled zbozi
Objednaci cislo Druh zavitu Materidl Barva Velikost D D1 D2 D3 D4 H Hi T Kroutici
komponenty vicko moment
Nm
K0277.206 vnitfni zavit ocel tmavoSeda RAL 7021 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.2061 vnitini zavit ocel oranzova RAL 2004 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.2062 vnitfni zavit ocel signaini zelena RAL6032 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.2063 vniteni zavit ocel modra RAL5017 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.2065 vnitini zavit ocel svétle Seda RAL 7035 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.2066 vnitfni zavit ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.2067 vnitfni zavit ocel fepkoveé Zluta RAL 1021 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-03
K0277.306 vnitini zavit ocel tmavo$eda RAL 7021 3 M6 34 22 31 20 37,5 145 10 0,1-03
K0277.3061 vnitfni zavit ocel oranzova RAL 2004 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3062 vniteni zavit ocel signaini zelena RAL6032 3 M6 34 22 31 20 37,5 145 10 0,1-03
K0277.3063 vnitini zavit ocel modra RAL5017 3 M6 34 22 31 20 37,5 145 10 0,1-03
K0277.3065 vnitini zavit ocel svétle Seda RAL 7035 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3066 vnitfni zavit ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 3 M6 34 22 31 20 37,5 145 10 0,1-03
K0277.3067 vnitini zavit ocel fepkové Zluta RAL 1021 3 M6 34 22 31 20 37,5 145 10 0,1-03
K0277.308 vnitfni zavit ocel tmavoSeda RAL 7021 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-03
K0277.3081 vniteni zavit ocel oranzova RAL 2004 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-03
K0277.3082 vnitfni zavit ocel signalni zelena RAL6032 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-0,3
K0277.3083 vnitfni zavit ocel modra RAL5017 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-0,3
K0277.3085 vniteni zavit ocel svétle Seda RAL 7035 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-03
K0277.3086 vnitfni zavit ocel bezpec€nostni Gervena RAL 3020 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-0,3
K0277.3087 vnitfni zavit ocel fepkové Zluta RAL 1021 3 M8 34 22 31 20 37,5 145 14 0,1-0,3
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