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Pruzné bocni opérky

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Korupus z automatové oceli.

Kulitka ocelova nebo nerezova, tvrzena nebo z POM.
Pruzina nerezova nebo plastova.

Provedeni:
Korpus brynyrovany.
Kulicka bez povrchové tpravy.

Upozornéni:

Tlacnou opérku je tfeba zatlaGit do otvoru alespoi az k rozméru L3. Slouzi k
polohovani a pfitlaéeni malych dilli v zafizenich. Pfi provadéni mechanického
obrabéni obrobku miZe byt zapotrebi obrobek dodatecné pridrzovat pomoci

@ [or, jinych upinacich prostredkd. Pfi mechanickém opracovani obrobk(i mlize byt
nékdy nezbytné jejich dodatecné upevnéni dopliikovymi upinacimi prostredky. Pfi
uskladiiovani zafizeni je tfeba dbat na to, aby plastova pruzina nebyla zatizena.

U sily pruziny se jedna o statistickou stfedni hodnotu.

Odkaz na vykres:

1) Ryhovani
2) Priiraz
Vykresy
Provedeni A
nerez kulicka, jednostranné
Provedeni C Provedeni D
Provedeni B kuliéka z oceli, kuli¢ka z ocel,
kulitka z POM, jednostranné pruzina z umélé hmoty, jednostranné pruZina z umélé hmoty, oboustranné
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Piehled zbozi

Pruzné bocni opérky
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(
Pruzne bocni operky
Piehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni B D Di H L L2 L3 Montazni otvor Sila pruziny Sila pruziny
H8 zaGatek konec
F1ccaN F2 ccaN

K0374.008 A 32 8 3 07 25 36 6 8 2,5 6,5
K0374.010 A 4 10 4 10 30 42 7 10 45 9

K0374.012 A 5 12 5 15 35 48 9 12 6,5 13
K0374.014 A 54 14 65 18 40 58 10 14 8 18
K0374.108 B 32 8 3 07 25 36 6 8 2,5 6,5
K0374.110 B 4 10 4 10 30 42 7 10 45 9

K0374.112 B 5 12 5 15 35 48 9 12 6,5 13
K0374.114 B 54 14 65 18 40 58 10 14 8 18
K0374.410 C 45 10 55 1 30 7 8 10 60 170
K0374.412 C 56 12 65 15 35 8 9 12 80 260
K0374.414 C 65 14 8 2 40 9 10 14 120 480
K0374.616 D 15 16 55 15 3 7 M 16 110 220
K0374.618 D 17 18 65 18 40 8 12 18 120 330
K0374.622 D 21 22 8 25 45 9 15 22 130 540
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