Ukazatele polohy programovatelné

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Pouzdro uméla hmota.
Duta hfidel z oceli.
Priizor LCD displej.
Zavitovy kolik z oceli.

Provedeni:
Duta hfidel brynyrovana.
Zavitovy kolik ¢erny.

Upozornéni:
Elektronické ukazatele polohy poskytuji rozsahlejsi moznosti nez mechanické

ukazatele polohy, jelikoz zobrazuiji jak uhly tak neobvykla stoupani zavitu a pfitom

zaregistruji kazdy zlomek prestaveni vietene.

*Volna programovatelnost parametr(i s programovacim softwarem K0411.09.

Technické udaje:

— LCD displej 5-mistny

— VlySka Cislic cca 11,5 mm

— rozsah rozmérd -19999 ... 99999

— (@ duté hfidele 30 H7 mm

— Teplotni odolnost od -10 °C do +60 °C

— Teplota pro uskladnéni od -30 °C do +80 °C

— max. pocet otacek 600 ot/min

— Baterie lithiovy knoflikovy ¢lanek 3V, typ CR 2032. Zivotnost cca 2 let

— odolnost proti vibracim podle DIN IEC 68-2-6 10 g/ (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ...

2000 Hz)

— ndrazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
—EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4

— druh jisténi IP51

Vlastnosti:

— indikované hodnoty a desetinna mista volné programovatelné

— Linearni nebo dhlovy rezim

— funkéni tlagitko pro nulovou pozici

— funkéni tlaGitko pro pfepinani mezi absolutnim a inkrementalnim zobrazenim
— programovani offsetové hodnoty pfimo na pfistroji

— jednoducha vymeéna baterie

PrisluSenstvi:
— Redukéni pouzdra K0412
— Programovaci software K0411.09
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Ukazatele polohy programovatelné

Vykresy

Objednaci kéd:
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Desetinné misto: Montazni poloha: Smér pocitani:
napr. napf. napr.

K0411.0200021120
Zde prosim uvedte, na
klerém misté chcete

po jedne otacce (zpravidla | desetinnou carku mit.
to je stoupani zavitu).
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Unlovy rezim: Uhlovy rezim:

(rozliseni 0,1°)

Kdyz cheete indikaci v
(hlovém rezimu, tak
uvedte 03600.

Indikace v dhlovém reZimu
je po jedné otdcce 03600 a
u daldi otacky zase zagne

u 00000.

Piehled zbhozi

Kdyz cheete indikaci v
Uhlovém rezimu, tak je
desstinna ¢arka na misté 1
nejsmysluplngjsi.

Tim po jedné ofédéce
ohdrZite hodnotu 0360,0.

K0411.0200021120

1 = montazni poloha pro
vodorovné vieteno

3 = montazni poloha pro
svislé vFeteno

K0411.0200021120

1 = po sméru hodinovych
rugicek
(stoupajici hodnoty)

2 = proti sméru
hodinovych rugicek
(stoupajici hodnoty)

Barva:

napi.
K0411.0200021120
1 = oranzova

2= gemé

Nulovéni:

napr.
K0411.0200021120
0 = prime
5=zpoidéni5s

Nulovéni

Nulovou pozici lze pomeci
parametru zpozdit o

5 vtefin, aby se zabrénilo
nedmysinému nulovani.

Objednaci ¢islo

Provedeni 1

Provedeni 2 B D HL

Ko411.

viz priklad zptisobu objednani ukazatele polohy naprogramovano

volné programovatelné

38,8 30 71 48
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Prehled zbozi
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