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Kliky pro rucni ovladani zalomeny, podle DIN 468, tvar F, s pevnou

tvarovanou rukojeti
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Télesa klik z temperované nebo tvarné litiny.

Provedeni:
Piskovano.
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Kliky pro rucni ovladani zalomeny, podle DIN 468, tvar F, s pevnou
tvarovanou rukojeti
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Prehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni A D1 H H1 H2 H3 SW Priimér tvarovana
rukojet
K0684.106X10 F 63 20 92 52 20 40 10+0,2 16
K0684.108X10 F 80 24 109 65 24 44 10+0,2 20
K0684.108X12 F 80 24 109 65 24 44 12+0,2 20
K0684.110X12 F 100 28 120 65 28 55 12+0,2 20
K0684.110X14 F 100 28 120 65 28 55 14+0,3 20
K0684.112X14 F 125 34 141 83 34 58 14+0,3 25
K0684.112X17 F 125 34 141 83 34 58 17+0,3 25
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Kliky pro rucni ovladani zalomeny, podle DIN 468, tvar F, s pevnou

tvarovanou rukojeti
Piehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni A D1 H H1 H2 H3 SW Priimér tvarovana
rukojet
K0684.116X17 F 160 37 153 83 38 70 17+0,3 25
K0684.116X19 F 160 37 153 83 38 70 19+0,3 25
K0684.120X19 F 200 40 189 105 44 84 19+0,3 32
K0684.120X22 F 200 40 189 105 44 84 22+0,3 32
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