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Magnety se zahloubenym otvorem (ploché uchyceni) ze SmCo ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

— Popis

Material:
Pouzdro z oceli.
Magnetické jadro SmCo (samarium-kobalt).

Provedeni:
Pouzdro pozinkované.

Upozornéni:
Ploché upinaci magnety, stinény systém. Ploché upinace s jadrem ze SmCo maji tfi-
az pétkrat vysSi pfidrznou silu nez upinace z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.

Teplotni rozsah:
max. 280 °C.

Montaz:
Magnety Ize montovat pomoci zalisovani, zaSroubovani nebo viepeni.

Odkaz na vykres:
1) pfitlaéna plocha

Vykresy
- D -
D1
A
é L)) )
=
= 1
D2 \l
—
90°
Piehled zbozi
Magnety se zahloubenym otvorem (ploché uchyceni) ze SmCo
Objednaci éislo D D1 D2 H Pridrzna
sila
N

K1401.16 160,15 35 6,6 45 57

K1401.20 200,15 45 9,3 6 81

K1401.25 25+0,15 45 9,2 7 105

K1401.32 32:0,2 55 11,5 7 235

K1401.40 400,2 55 11,5 8 540
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Prehled zbozi
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