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Rychloupinace z nerezoveé oceli vodorovné s bezpecnostni ojistkou a ﬂ‘ﬂ

snimacéem sily
Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

RychloupinaCe nerezova ocel.
Uchytky z polyamidu.
Odjistovaci trmen TPE.

Snimac sily nerezova ocel.
SKfifi elektroniky nerezova ocel.

Rozpérné pouzdro nerezova ocel.
Zavitovy kolik z nerezové oceli.
Krytka z termoplastu.

Provedeni:
Dily z nerezové oceli bez povrchoveé dpravy.
Krytka ¢erna.

Upozornéni:
vé. 1 sady upinek K1464

Technické udaje:

Snimag sily:

Jmenovita sila Fjmen: upinaci sila F4
KalibraCni rozmezi: 0 - upinaci sila F4
Presnost celého systému: 5 % Fimen

Mezni sila Fy: 120 % Fjmen

Nosnost Fg: >200 % Fimen

Jmenovity rozsah teplot By nom: -20 - +60 °C
Elektronika zesilovace:

provozni napéti: 10 - 30 V DC

Vystupni signal (jmenovita charakteristicka hodnota) Cjmen: 4 - 20 mA 3vodicovy
Dovolena zatéz: <(Ub- 10 V)/0,024 A
Elektrické pfipojeni: M12x1

Osazeni pripojek:

1. UB+

Elektrické kryti: IP66

Pouziti:

Rychloupinace se pouzivaji k pridrZzeni a upinani obrobkd. SlouZi jako montazni
pfipravek a pfidrzovaci zafizeni.

Rychloupinac se snimacem sily umoziuje méfeni a nastavovani upinaci sily. Lze tak
definované a se zpétnou sledovanosti upinat obrobky.

Upinka slouzi k nastaveni upinaci sily. Pro riizné silné obrobky jsou k dispozici rlizné
vysoké upinaci kusy.

PfisluSenstvi:
K1464

Odkaz na vykres:
1) upinaci kus K1464
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Rychloupinace z nerezoveé oceli vodorovné s bezpecnostni ojistkou a

snimacéem sily
Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Prehled zbozi
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Rychloupinace z nerezové oceli vodorovné s bezpeénostni pojistkou a snimacem sily

Objednaci éislo Barva Uhel rozevieni Uhel Ruéni Pfidrzna Pfidrzna Upinaci Upinaci  vystupni signal
komponenty pridrzného ramene rozevieni  sila sila sila sila sila
drzadla  FHN FIN F2 N F3N F4N
K1463.10610011 tmavoSeda RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810011 tmavo$eda RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10610311 bezpecnostni cervend RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810311 bezpecnostni cervena RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Rychloupinace z nerezove oceli vodorovné s bezpecnostni ojistkou a
snimacem sily
Piehled zbozi
Objednaci éislo Barva A Al A2 B Bl B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 Sw2
komponenty
K1463.10610011 tmavoSeda RAL 7021 26 10 5,526 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 1936 60 94 11 3
K1463.10810011 tmavoSeda RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,594 11 4
K1463.10610311 bezpec€nostni Cervena RAL 3020 26 10 5,526 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810311 bezpecnostni Cervena RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,594 11 4
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