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Upinaci ¢epy UNILOCK s priichozim otvorem systémova velikost 80 mm ﬂ\p

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Cementovana ocel.

Provedeni:

Kaleno a brynyrovano.

Funkéni plochy brouseny.

Vykyvny upeviiovaci Sroub M16x65 zuSlechtény a brynyrovany.

Upozornéni:

Upinaci ¢epy UNILOCK jsou vhodné k upinani a polohovani obrobkii a pfipravk.
Upinaci ¢epy se sesroubuji s vymeénnym prvkem a adaptuji na rizné zakladni
moduly.

Odkaz na vykres:

1) Vykyvny upevriovaci Sroub M16x65.
Ttida pevnosti 10.9.
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Upinaci ¢epy UNILOCK s priichozim otvorem systémova velikost 80 mm

Vykresy
Mi6
Stredici Cep provedeni A
Vyrovndvaci éep provedeni B
Upinaci ¢ep provedeni C
e Stredici Cep provedeni A zajistuje ve sméru x a y (referencni bod)
@ Vyrovnavaci ¢ep provedeni B zajistuje dosud volnou osu (mecovy ep)
@ Upinaci ep provedeni C ¢ep s menSim rozmérem (neslouZi ke stfedén,
ale pouze k upinani)
Piehled zbozi

upinaci ¢epy UNILOCK s priichozim otvorem

Objednaci cislo Provedeni D D1 H Utahovaci
moment
max. Nm
K1471.140250516 A 25 16,5 5 120
K1471.240250516 B 25 16,5 5 120
K1471.340250516 C 25 16,5 5 120
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