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Pruzné opérky s vnitfnim Sestihranem a tlaénym prvkem z POM

zplostélé, ocel
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro ocel tfidy pevnosti 5.8.
Tlacny ¢ep z POM.

Pruzina pruzinova ocel . D.

Provedeni:
Brynyrovano.

Upozornéni:
R Tento tlacny ¢ep se pouziva hlavné jako odpruzeny doraz pfi vyrobé pfipravk.
— Ovladani tlaného Gepu se provadi v axialnim sméru.

I Odkaz na vykres:
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Piehled zbozi

Pruzné tlacné prvky s vnitinim Sestihranem a tlaénym ¢epem zplo$téné, standardni sila pruziny
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Pruzné opérky s vnitfnim Sestihranem a tlaénym prvkem z POM

zplostélé, ocel
Prehled zbozi

Objednaci cislo D D1 H L ™ N S Sila pruziny Sila pruziny Objednaci ¢islo

zacatek konec Montazniho klice
F1ccaN F2ccaN

K1372.05 M5 24 23 18 08 08 15 6 20 K0317.905

K1372.06 M6 27 25 20 1 1 2 7 20 K0317.906

K1372.08 M8 3,5 3 2 14 12 25 9 35 K0317.908

K1372.10 M10 4 3 22 14 16 3 9 35 K0317.910

K1372.12 M12 6 4 28 2 2 4 12 55 K0317.912

K1372.16 M16 75 5 32 25 25 5 45 100 K0317.916
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