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Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhrani 10-Link, provedeni A, s ﬂ\[‘

dutym hridelem
Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Plastové pouzdro.

Hridel z nerezové oceli.
Zavit konektoru z mosazi.
Zemnici pfipojka z kovu.

Provedeni:
Mosaz poniklovana.
1x konektor M8 (kddovani A), 4pdlovy, 1x kolik.

Upozornéni:
Ukazatele polohy podporuijici 10-Link se pouZivaji ke kontrole nespravného sefizeni
formatu, aby se efektivné zkratily pfipravné ¢asy a zvySila tcinnost stroju.

Pomoci dvouradkového LCD displeje Ize zobrazit jak poZzadovanou, tak i skute¢nou
hodnotu.

DalSi dvé LED diody davaji uzivateli vizualni signaly, zda se pozadovana a skute¢na
hodnota shoduji (LED diody sviti zelené) nebo neshoduiji (LED diody sviti Cervené).
Kromé toho ukazuji LED diody uzivateli, kterym smérem musi byt aplikace
prestavena, aby se dosahlo pozadované polohy.

Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650 jsou s aplikaci propojeny hfidelem.
Poloha aplikace se uréuje pomoci robustnich senzori magnetickym snimanim.

Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651 se instaluji pfimo na aplikaci. Poloha se
uréuje pomoci magnetického snimace (K1658) a magnetické pasky (K1663). Vhodné
pouze pro linearni méreni délky.

Na vyzadani:
Osvédcéeni o shodé.

Rozsah dodavky:
Ukazatel polohy.
Montazni navod.

Prislusenstvi:
Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650:
Redukéni pouzdro K0412.20**,

Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Magneticky snimac¢ K1658.
Magneticky pasek K1663.

Vezmeéte na védomi:
Ukazatele polohy Ize integrovat pouze do komunikacniho systému [0-Link.

0dkaz na vykres:

1) Podpora krouticiho momentu

2) Zavitovy kolik M3 (2x 120°)

3) Min. potfeba mista pro vyménu baterie bez demontaze.

4) 2x M5/7 hluboky

5) Usek kontakt(

6) Pripojka uzemnéni pro plochy konektor 6.3 nebo kabelové oko
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Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhrani 10-Link, provedeni A, s

dutym hridelem
Popis zbozi/obrazky produktu

7) 10-Link M8 konektor (kolikovy kontakt) pfipojovaci kovovy zavit
8) Snima¢
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Piehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni Material B D H L Druh kryti
komponenty

K1657.1530 A nerezova ocel 50,3 20 68,4 48 IP53
K1657.1650 A nerezova ocel 50,3 20 68,4 48 IP65
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